JEDNOSTKA PROJEKTOWA: A RCHITEKT SLEAWOMIR KIERSNOWSKI
70-203 Szczecin, ul. Ks. Kard. St. Wyszynskiego 26/ 3, tel. 503 506 917, email: arch . kier @ wp . pl

PROJEKT BUDOWLANY
Remontu i konserwaciji
kosciota filialnego p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej
w Chetpie , gm. Choszczno

CZESC: V/5
BRANZA: INWENTARYZACJA BUDOWLANA

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Koscidt filialny p.w. MB Czestochowskiej
73- 200 Chetlpa, dziatka nr 145

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. sw. Stanistawa Kostki
73- 222 Korytowo (gm.Choszczno), ul. Koscielna 4

Nr uprawnien: Podpisy:
Wykonat:
tech. bud. Wiestaw Tomaszewski 240/Sz/93
Opracowat :
tech. bud. Wojciech Tomaszewski

Szczecin, lipiec 2014




Inwentaryzacja budowlana kosciota p.w. M.B. Czestochowskiej w Chetpie (gm. Choszczno) ,

dz. nr 145

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1. Opis techniczny
2. Dokumentacja fotograficzna
3. Czesc rysunkowa :

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr 1 — Plan sytuacyjny

nr 2 — Rzut parteru

nr 3 — Rzut parteru— poziom antresoli, ch6ru
nr 4 — Rzut poddasza, wiezby dachowej
nr 5 — Rzut dachu

nr 6 — Przekroj A - A

nr7 —Przekr6jB—-B,C-C

nr 8 — Przekrdj poziomy 1 - 1

nr 9 — Przekroj poziomy 2 - 2

nr 10 — Przekrdj poziomy 3 - 3

nr 11 — Elewacje : zachodnia, wschodnia
nr 12 — Elewacja p6tnocna

nr 13 — Elewacja potudniowa



Inwentaryzacja budowlana kosciota p.w. M.B. Czestochowskiej w Chetpie (gm. Choszczno), dz. nr 145 3

1. Opis techniczny
1. 1. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora
- Pomiary i szkice inwentaryzacyjne wykonane w lipcu 2014 r.
- Dokumentacja fotograficzna

1. 2. Lokalizacja i zakres opracowania

Budynek Kosciota p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej zlokalizowany jest na
dziatce nr 145 w Chetpie przy skrzyzowaniu drdg lokalnych. Opracowanie
obejmuje inwentaryzacje budowlang catego obiektu.

1. 3. Dane ogdlne Kosciota

Wymiary kosciota: szeroko$¢ nawy 6,80 m, dtugos¢ nawy 13,20 m,
catkowita dtugos¢ 21,18m, catkowita szerokos¢ 8,47, wysokos¢ wiezy 23,07m

1. 4. Dane podstawowe kosciota

- Powierzchnia zabudowy : 162,41 m2

- Kubatura : 1294 m3

- Wysoko$¢ wiezy do podstawy zwienczenia : 23,07 m
- Powierzchnia uzytkowa : 126,91 m2

1. 5. Zestawienie pomieszczen :

1 — Kruchta : 6,10 m2

2 —Nawa : 97,39 m2

3 — Zaplecze ( zakrystia ) :5,21 m2

4 — Pomieszczenie gospodarcze : 0,73 m2
5 — Antresola — chor, schody : 17,48 m2
Razem : 126,91 m2

1.6. Charakterystyka catego obiektu

Na przetomie XV/XVI wieku w okresie sredniowiecza posrodku wsi, przy
skrzyzowaniu drog lokalnych wybudowany zostat kosciét jednonawowy z drewniang
wiezg. W drugiej potowie XIX wieku drewniang wieze koscielng zastgpiono ceglana.
Ztozony jest z jednonawowego prostokatnego korpusu przykrytego dachem
dwuspadowym z wydzielong zakrystig pod drewniang antresolg ( chérem ) oraz
wiezy zbudowanej na obrysie kwadratu z wejsciem gtdwnym od strony zachodniej
prowadzacym do kruchty i dalej nawy. Wieza i korpus gtéwny r6znig sie pod
wzgledem : zastosowanych do budowy materiatéw i formy architektonicznej. Kosciét
p.w. Matki Boskiej Czestochowskiej , potozony jest na niewielkim wzniesieniu terenu,
ogrodzony od potudnia i wschodu murem kamienno-ceglanym.
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1.7. Elewacje

Wystepuje zasadnicze zréznicowanie pomiedzy technologig wykonania elewaciji
wiezy i korpusu nawy.

- Elewacja wiezy

- Ptaszczyzny $cian : cegta petna ceramiczna czerwona, ptaszczyzna zewnetrzna
matowa.

- Mur fundamentowy, cokoét : ciosy granitowe spoinowane zaprawg cementowg

- Stopnie schodéw wejsciowych : bloki granitowe

- Parapety : ceglane

- Gzymsy posrednie nad otworami i wiehczacy : ksztattki ceglane i cegty

- Drzwi wejsciowe : drewniane indywidualne

- Otwory w $cianach zewnetrznych : prowizorycznie zabezpieczone
deskowaniami.

- Pokrycie dachu : blacha ocynkowana malowana.

- Elewacja korpusu nawy :

- Ptaszczyzny $cian : faktura cioséw kamiennych granitowych czesciowo pokryta
zatarciem cementowo wapiennym w kolorach naturalnych. Sciana szczytowa w
poziomie poddasza od strony wschodniej pokryta tynkiem cementowo wapiennym
- Cokoét : zewnetrzna ptaszczyzna nieregularna betonowa

- Attyki : dwie attyki skosne ceglane w elewacji zachodniej

- Boniowanie : wystepuje na narozach korpusu nawy i w formie obramowania
otwordw okiennych — wykonane jako tynk cementowo wapienny z
uksztattowanym motywem regularnych blokéw kamiennych.

- Otwory okienne : oscieza zewnetrzne i wewnetrzne z nadprozem tukowym
regularnym uksztattowane w formie glifu wykonczonego tynkiem cementowo
wapiennym gtadkim malowanym na biato.

- Okna : drewniane szklone pojedynczo

- Parapety : tynk cementowo wapienny malowany na biato

- Gzyms pod okapem dachu : cegta ceramiczna petna

- Pokrycie dachu : dachéwka betonowa zaktadkowa szara.

1.8. Technologia wykonania
- Wieza

- Mur fundamentowy : ciosy kamienne tworzace cokét do wys. 40 - 20 cm nad
teren.( na podstawie ogledzin zewnetrznych )

- Mury zewnetrzne do podstawy zadaszenia wienczacego : cegta ceramiczna
czerwona tradycyjna o wymiarach 12x25x6,5 cm na zaprawie cementowo
wapiennej.

- Stropy, sklepienia : nad kruchtg sklepienie ceglane.

- Konstrukcja zawieszenia dzwonu : belki, stupy, zastrzaty drewniane oparte na
scianach zewnetrznych za posrednictwem murowanych wspornikéw.

Wiezba dachowa ( zadaszenie wienczace wierze ) : w formie stozka
osmiobocznego uksztattowanego belkami naroznymi opartymi na murach
zewnetrznych wiezy za posrednictwem podwalin i stupa centralnego
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usztywnionego w kierunku pionowym zastrzatami w uktadzie n6g. W strefie
niedostepnej konstrukcji stozkowej widoczne sg poziome belki w uktadzie par
krzyzujacych sie taczacych belki narozne. W poziomie oparcia belek naroznych
jest powazne uszkodzenie w miejscu skrzyzowania podwalin poza obrysem
murdw polegajace na peknieciu i przemieszczeniu elementow konstrukcyjnych.
Wykonane zostaty prowizoryczne wzmocnienia. Prawdopodobnym skutkiem
uszkodzenia jest widoczne odchylenie zadaszenie wiezy w kierunku zachodnim.
Oparcie dachu na murach wiezy zaakcentowane jest uskokiem wysokosci 80 cm
uksztattowanym drewnianymi przypustnicami opartymi na podwalinach i belkach
naroznych. Catos¢ konstrukcji pokryta jest deskowaniem gr 2,5 cm

Pokrycie dachu : blacha ocynkowana malowana, elementy zamykajace wieze :
podstawa, kula i krzyz pokryte sg blachg miedziana.

Tynki wewnetrzne : w zakresie kruchty cementowo wapienne malowane farbg
emulsyjng biata.

Posadzki : cegta cementowo wapienna utozona ptasko na podsypce piaskowej.
Okna dzwonnicy : zabezpieczone prowizorycznie deskowaniem

Dzwon : zdemontowany

- Korpus nawy

- Mur fundamentowy : ciosy kamienne tworzace cokét do wys. 40 - 5 cm nad teren
wykonczone zaprawg cementowa.( na podstawie ogledzin zewnetrznych )

- Mury zewnetrzne : ciosy kamienne tworzgce mury o zmiennej grubosci

80 — 97 cm. Widoczne sg odchylenia scian w linii poziomej i pionowej w kierunku
zewnetrznym.

- Sufit : nad nawg wykonany jest z desek gr 2,5 cm struganych i lakierowanych
mocowanych do belek nosnych wiezby dachowe;.

- Wiezba dachowa : drewniana, dwuspadowa, symetryczna o kacie nachylenia
pofaci 45 st. wykonana zostata w catosci w okresie powojennym. W trakcie prac
obnizono w stosunku do wczeséniejszej konstrukcji poziom kalenicy o 50 cm.
Elementami pozostawionymi poprzedniej konstrukcji sg belki poziome stanowigce
oparcie dla stupow wiezby i posrednio namurnic. Belki ostabione sg korozjg
biologiczng — widoczne jest ugiecie okoto 4 cm. Wiezba wykonana zostata w
uktadzie krokwiowo ptatwiowym. Ptatwie ze stupami tworzg konstrukcje stupowo
ramowa usztywniong w kierunku podtuznym mieczami i opartg na belkach
poziomych ( elementy nosne dla sufitu podwieszonego ) zakotwionych w murach
zewnetrznych. Belki poziome sg dolnym elementem spinajgcym uktad krokwi i
namurnic. Wykonane jest kotwienie stalowymi ptaskownikami skrajnych stupéw i
ptatwi do zewnetrznego muru poddasza od strony wschodniej. Dwa uktady
stupowo ramowe spinajg kleszcze usytuowane pod ptatwiami. Krokwie oparte sg
na murtatach i ptatwiach i nie tworzg weztéw ze stupami kleszczami i ptatwiami.

- Pokrycie dachu : dachéwka betonowa zaktadkowa

- Tynki wewnetrzne : cementowo wapienne malowane farbg emulsyjng biata.

- Posadzki : cegta cementowo wapienna utozona ptasko na podsypce piaskowe;j.
- Okna : drewniane szklone pojedynczo

- Schody wewnetrzne : z poziomu nawy na antresole ( chér ) drewniane
policzkowe
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1.9. Instalacje :

- Elektryczna

- Ogrzewanie : brak
- Woda deszczowa z potaci dachowych odprowadzana jest bezposrednio na teren

dziatki

OPRACOWAL :



