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3. Dane wyjsciowe

3.1 Podstawa prawna

Podstawe prawng stanowi zlecenie Inwestora.

3.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne obiektu.

3.3 Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzi:
— modernizacja zasilania obiektu
— instalacja piorunochronna

3.4 Podstawa techniczna opracowania

a) Umowa sprzedazy energii elektryczne;j

b) Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta i sprawdzajacego
c) Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta i sprawdzajacego do ZOIIB
d) Projekt architektoniczno-budowlany

e) Uzgodnienia mi¢edzybranzowe

f) Obowiazujace przepisy 1 normy

3.5 Zataczniki

Pismo wyszczeg6lnione w pkt. 3.4.a, bic.
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4. Opis techniczny

4.1 Zasilanie obiektu
4.1.1 Stan istniejacy

Budynek kosciota zasilany jest z linii napowietrznej 0,4 kV, za pomocg napowietrznej
wewnetrznej linii zasilajacej (wlz)

Tablica licznikowa z licznikiem i zabezpieczeniem licznikowym oraz tablica
rozdzielcza licznikowa zlokalizowane sg w istniejacej zakrystii.

4.1.2 Stan projektowany

Tablice licznikowg i projektowang tablice rozdzielcza zlokalizowano w projektowanym
pomieszczeniu gospodarczego. Istniejgca tablica rozdzielcza przeznaczona do demontazu.

Do zasilania przebudowywanego budynku kos$ciota wykorzystane zostanie istniejace
zasilanie z linii napowietrznej 0,4kV.

Z hakéw wyprowadzi¢ przewéd NKGs 2x10 i1 poprzez tablice licznikowg zasili¢
projektowang tablic¢ rozdzielcza TR. Przewdd prowadzi¢ w rurce ochronnej p/t/.

4.2 Tabliczka rozdzielcza

Aparatura montowana bedzie w obudowie w wykonaniu wngkowym z drzwiczkami
transparentnymi produkcji Legrand.

Zabezpieczenia obwodoéw od przecigzen i zwar¢ wyltacznikami instalacyjnymi typu S
301 o charakterystyce dziatania typu "B".

4.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtykowych

Istniejgca instalacja os$wietleniowa i1 gniazd wtyczkowych przeznaczona jest do
demontazu.

Wymiana instalacji na nowg w II etapie inwestycji

W I etapie istniejaca instalacje przepig¢ do projektowanej tabliczki

4.4 Polaczenia wyrownawcze

W tablicy gltéwnej zamontowac giéwna szyne wyréwnawcza GSW. Szyne uziemic,
faczac ja z uziomem instalacji piorunochronnej za pomocg bednarki stalowej ocynkowanej Fe
Zn 25x4.

W obiekcie wykona¢ potaczenia wyréwnawcze gtéwne w miejscu wprowadzenia do
obiektu wszelkich instalacji.

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne powinny taczy¢ z sobg za posrednictwem GSW:

- przewody ochronne

- wszystkie metalowe ciagi

- wszystkie konstrukcje i zbrojenia

Potaczenia wyréwnawcze gtéwne wykonaé za pomoca przewodéw DYzo 6mm?” 750V
p/t.
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4.5 Ochrona dodatkowa przed porazeniem

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne wyltaczenie
zasilania.

Uktad zasilania TN-C-S. Punkt rozdzialu przewodu ochronno neutralnego PEN na
przewody ochronny PE 1 neutralny N bedzie w tablicy licznikowej. Punkt rozdziatu sieci
nalezy uziemi¢ przytaczajac do uziomu budynku.

Maksymalny czas wylaczenia przy przekroczeniu spodziewanego napiecia dotykowego
50V, wynosi 0,4 s..

4.6 Ochrona odgromowa

Do ochrony wiezy koscielnej przed bezposrednim uderzeniem pioruna zastosowano
iglice odgromowa z preta miedzianego @ 8mm wysokosci 1 m. Iglica mocowana do
miedzianego krzyza na szczycie wiezy koscielne;j.

Nizsza czg$¢ budynku bedzie chroniony od bezposrednich uderzen pioruna zwodami
poziomymi niskimi wykonanymi z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn @ 8 mm.

Przewody odprowadzajace i uziemiajagce wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego
Fe/Zn @ 8 mm. Do polaczenia przewodéw odprowadzajacych z przewodami uziemiajacymi
stosowac ztagcza kontrolne montowane w obudowach do gruntu.

Prowadzenie przewodéw odprowadzajacych po $cianie budynku na uchwytach.

4.7 Uziemienie

Uziom otokowy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4mm. Uziom
zakopa¢ w odlegtosci minimum 0,6 metr od fundamentéw budynku na gigbokosci 0,6 m.
Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 oméw. W przypadku nie uzyskania
wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe z postaci
pretéw stalowych ocynkowanych o $rednicy 20mm i dlugos$ci 3m wbijanych przy kazdym
zej$ciu przewodow odprowadzajacych.
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5. Obliczenia techniczne

5.1 Linie zasilajace i przewody instalacji odbiorczych

Linie zasilajace rozdzielnice oraz przewody instalacji odbiorczych sprawdzono na
obcigzalno$¢ dtugotrwatg, dopuszczalne spadki napigcia i skuteczno$¢ dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej. Wyniki obliczen ujeto w formie tabelarycznej i zalagczono do egz.
archiwalnego projektu.

5.2 Obliczenie mocy zapotrzebowanej

Moc zainstalowana — budynku rozbudowywanego
- oswietlenie - 1,0kW
- gniazda wtykowe ogdlne - 2.0kW
Razem = 3,0kW

Moc szczytowa Pg = Pixk, = 3,0x0,6 = 1,8 kW
Moc przytaczeniowa obiektu wynosi:

2,0kW

1 jest wystarczajaca na potrzeby przebudowywanego i remontowanego budynku.
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INFORMACJA BIOZ

Projekt budowlany remontu dachéw kosciota filialnego
p-w. Matki Boskiej Czestochowskiej

W Chetpie, Gm. Choszczno
73-212 CHELPA
DZ. NR 145, OBREB 7

Parafia Rzymskokatolicka
p.-w. Sw. Stanistaw kostki

INWESTOR:

NWESTO 73-222 Korytowo, ul. Koscielna 4
Parafia Rzymskokatolicka
p.-w. Sw. Stanistaw kostki

ZLECENIODAWCA: 73-222 Korytowo, ul. Koscielna 4

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 20 poz. 2016 z
pozniejszymi zmianami) my nizej podpisani
oswiadczamy, ze niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami 1 zasadami wiedzy technicznej

inz. Ryszard Stachowicz
PROJEKTOWAE.: nr uprawnien budowlanych 135/5z/81
ul. Jodtowa 3
72-003 Dobra Szczecinska

Szczecin, wrzesien 2020r.
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Na podstawie art. 21 a ust.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 ). Tekst jednolity z dnia 21 listopada 2003 r(Dz.U. nr 207, poz. 2016).
(zm.: Dz. U. 2004, Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888, Nr 97, poz. 959) kierownik
budowy zobowigzany jest do opracowania ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”

— Zakres rob6t do realizacji
— Instalacje elektryczne wngtrzowe
— Instalacja piorunochronna
— Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Skala |Rodzaj Miejsce Czas wystgpowania
zagrozenia

Wysoka | Upadek z | W obszarze wykonywania instalacji W trakcie wykonywania
wysokosci wnetrzowych i piorunochronnych prac

3. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z
wykonywanymi robotami:
Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne powinni by¢ przeszkoleni;
Przed przystapieniem do prac przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow;
Stosowaé bariery ochronne, tasmy i znaki ostrzegawcze w celu witasciwego
zabezpieczenia miejsc prowadzenia robét;
Stosowac sprze¢t ochronny
Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany
jest do przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu
okreslenia zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestycji.
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7. Spis rysunkow

1. Schemat strukturalny zasilania obiektu
2. Plan instalacji elektrycznej — rzut przyziemia
3. Plan instalacji piorunochronne;j

Opracowatl:
inz. Ryszard Stachowicz



