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PLOTEK SNIEQD
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UWAGI:

1.

Do ochrony wiezy koscielnej przed bezposrednim uderzeniem pioruna stosowac iglice odgromowgq 88mm,
wys. 1m , miedzianq prod Gromet, lub réwnowaznq. Iglice mocowac do miedzianego krzyza za pomocq
wspornika dystansowego, miedziowanego prod. Gromnet lub réwnowaznego.

. Na szczycie wiezy koscielnej pokrytym blachq miedziang ukfadac przewody odprowadzajqce z drutu

miedzianego #8mm.

Ponizej, tam gdzie dach wiezy jest pokryty blachq tytanowo cynkowq, uktada¢ przewody odprowadzajqce

z drutu stalowego oocynkowanego Fe/Zn #8mm. Potqczenie przewoddéw Fe/Zn z przewodmi Cu za pomocq
zlqcz przelotowych mosieznych.

Uktadanie przewoddw odprowdzajqcych na dachu krytym blachq, na uchwytach uniwersalnych do prowadzenia
drutu, na dachach krytych blachq. Na dachu pokrytym blachq miedzianq, uchwyty z miedzi, na dachu z
blachy tytanowo cynkowej uchwyty stalowe ocynkowane.

. Nizsza czes¢ budynku, kryta dachéwkq ceramicznq chronionq bedzie zwodami poziomymi niskimi wykonanymi

z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn #8mm.
Prowadzenie zwoddw na uchwytach uniwersalnych do dachdwki i do ggsiordow.

. Przewody odprowadzajqce i uziemiajqce wykona¢ z drutu ocynkowanego Fe/Zn #8mm.

Do pofqczenia przewoddw odprowadzajqcych z przewodem uziemiajqcym stosowaé zlgcza

kontrolne montowane w obudowach do gruntu.
Prowadzenie przewoddw odprowadzajqcych po s$cianie budynku na uchwytach z kotkiem.

. Sterczyny chroni¢ sztycami dfugosci ok. 20cm z drutu DFe/Zn #8mm przylqczonymi

do najblizszego zwodu.

. Uziom otokowy wykona¢ z tasmy stalowej ocynkowanej Fe/Zn 30x4 zakopanej w odleglosci

minimum 0,6m od fundamentdéw budynku na glebokosci 0,6m.

. Rezystancja uziemienia nie powinna przekracza¢ 10 omow.

W przypadku nie uzyskania wymaganej rezystancji uziemienia nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe z pretdow stalowych ocynkowanych 820mm o dtugosci 3,0m.

Oznaczenia:

— —— — — Uziom otokowy

Ztqcze kontrolne

Zwody i przewody odprowadzajqce

Iglica odgromowa wysokosci 1m
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