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Wstep

Opracowanie powstalo w zwigzku z planowanym remontem wiezy, dachu i elewacji
zewnetrznych koS$ciota. Napisany program prac konserwatorskich elewacji koSciota jest
czescig projektu budowlanego remontu i podstawg do sporzadzenia kosztorysu niezbgdnych
prac przy zabytku.

Tres¢ opracowania podlega przepisom o prawie autorskim i nie moze zostac¢ zmieniona bez zgody autora.

I. IDENTYFIKACJA ZABYTKU

- kosciol filialny kamienno- ceglany z ceglana wieza pw. Matki Boskiej
Czestochowskiej w Chelpie , Parafia w Korytowie, gm. Choszczno , zabytek wpisany
do rejestru zabytkow wojewodztwa zachodniopomorskiego razem z zachowang
bramg i fragmentem ogrodzenia

- kos$ciél jednonawowy salowy na planie prostokgta, orientowany i z ceglang wieza
zachodnig na planie kwadratu, szer. bokow wiezy ok. 3,7 m, wys.: 23 m

- wymiary nawy ko$ciota : di. 13,2 m, szer. 6,8 m

- material : kamienie polne nieregularne, cegta czerwona palona nowozytna, drewno
wiezby, blacha malowana w hetmie wiezy

- warsztat : nieznany

- czas powstania : najstarsze mury kamienne sg p6znosredniowieczne , obramienia okienne
tynkowane XV/XVI w. i p6zniejsza rozbudowa o ceglang wieze z pot . XIX w.

II. OPIS OGOLNY ZABYTKU

Kosciét filialny p.w. Matki Boskiej Czgstochowskiej w Chelpie jest przyktadem
kamienno- ceglanej architektury péznosredniowiecznej powstatej na przetomie XV/XVI w.
Jest to budowla wymurowana w przewazajacej czesci z dostgpnego w najblizszej okolicy
materialu jakim sg polodowcowe kamienie polne oraz z cegly nowozytne] w wiezy 1w
szczycie nawy od str. zachodniej za wiezg . Ceglang wieze koSciota wienczy hetm pokryty
blacha.




Kosciét zachowany w cze$ci nawy w swej podstawowej bryle z kamieni polnych
polodowcowych o proporcjach dtugosci nawy do jej szerokosci jak 2:1. Grubo$¢ najstarszych
czesci muru $cian nawy waha si¢ w granicach od 0,8 do 0,9 m, czyli prawie zbliza si¢ do
grubo$ci muréw masywnych. z elementami ceglanymi i dobudowang ceglang wiezg
charakterystyczng dla XIX w. przetrwal przez ponad 500 lat. Stanowi przyktad XV/XVI w.
architektury kamiennej na terenie Pomorza Zachodniego. Charakterystyczny i rozpoznawalny
dzigki ceglanej XIX w. wiezy zwienczonej hetmem 1 kulg z krzyzem.

III. HISTORIA ZABYTKU

Wies Chetpa ( niem. Helpe) wg. katastru ziemskiego z 1337 r. nalezala do wsi
opuszczonych i obejmowata 54 tany. W 1347r. nadana zostala rodzinie von Schaufenberg,
wywodzacej si¢ z naplywowego rycerstwa, pdzniej ponownie byla opuszczona. W 1371 r.
wie$ przejeta byla przez rodzing Wedléw z Krzywnicy ( z linii Uchtenhagen), a w 1492 r.
stata si¢ wlasnos$cig rodziny von Benecendorféw z Wardynia, do ktérych nalezata do 1789r.
Podczas wojny 30-letniej , w lipcu 1627 r. wie§ zostata spladrowana i spalona przez wojska
cesarskie pod dowédztwem Walensteina. W 1958 r. Chetpa liczyta ok. 80 mieszkancéw , a w
1996r. miata 12 gospodarstw ( wszystkie informacje historyczne pochodza z opracowania
Biura Studiéw i Dokumentacji Konserwatorskiej w Szczecinie z katalogu Architektury
Sakralnej gm. Choszczno, autorzy : C. Nowak i W. Witek).

W trakcie wojny 30-letniej budynek kosciota ulegl czgsciowemu zniszczeniu. W 2 pot.
XIX w. do kosciota dobudowano ceglana wiez¢ oraz przeprowadzono niewielki remont
kosciota. Historycy sztuki datuja powstanie samego kosciota na przetom wieku XV/XVIL
Pierwotnie byt on pdznogotycki, salowy i najpierw bez wiezowy. Obecng wiezg ceglang
dobudowano pdézniej tj. w pol. XIX w. W trakcie ostatniej wojny nie uniknat czesciowego
zniszczenia , po 1945 r. nie byt uzytkowany i popadt w ruing. Nic nie zachowalo si¢ z jego
ruchomego wyposazenia w srodku.

W latach 1978-80 kosciét zostat odbudowany. Prace budowlane prowadzone byty
przez miejscowg spotecznos¢ pod nadzorem projektanta i majstra budowlanego. W dn. 31.08.
1980 r. ko$cidt zostal poswigcony jako §wiatynia rzymsko-katolicka i ponownie uzytkowany
przez wiernych. Zachowaly si¢ natomiast kamienno- ceglane filary bramy gléwne;j



prowadzacej na teren przykoscielny i cmentarny. Brama z fragmentem muru jest rowniez
wpisana do rejestru zabytkéw i podlega z mocy ustawy ochronie konserwatorskie;.

| fot. rozeta nad wejsciem gtownym

IV. IDENTYFIKACJA MATERIALOW i TECHNIKA WYKONANIA ZABYTKU

XV/XVI w. kosciét Matki Boskiej Czestochowskiej w Chelpie jest przykladem
poznosredniowiecznego kosciola kamiennego postawionego z kamieni polnych w
masywnych murach nawy kosciota. Zostat wymurowany z najbardziej dost¢gpnego na tym
terenie materiatu naturalnego i jednoczesnie bardzo trwatego tj. kamieni polodowcowych.
Wystepowanie gtazéw narzutowych i kamieni polnych oraz budowli z tego materiatu,
gtéwnie granitéw jest zwigzane z wystgpowaniem moren polodowcowych.

Na Pomorzu Zachodnim obfito§¢ tzw. narzutniakéw wystepuje gtdwnie na terenie
powiatow chojenskiego, gryfinskiego, pyrzyckiego, mysliborskiego i choszczenskiego i
jednoczesnie najwigcej jest w tych powiatach ko$ciotéw z tego budulca'. Kosciét w Chetpie
w strefie Scian nawy nalezy do grupy Sredniowiecznych kosciotléw na obecnym terenie Polski
wznoszonych z kamieni narzutowych. Z tego materialu wzniesiono ko$ciét romanski w
Kruszwicy, kolegiate w Tumie pod Leczyca, koscidt opactwa w Trzemesznie 1 mury opactwa
w Mogile oraz rotunde §w. Prokopa w Strzelnie. Natomiast ze wzgledu na sposéb utozenie
kamieni w murze oraz ksztalt i spos6b zamkniecia otworéw okiennych jest datowany na
przetom wieku XV/XVL

Mury nawy kosciota w Chelpie majg grubos¢ prawie metra, doktadnie miejscami 0,8
do 0.9 m, co prawie kwalifikuje je do muréw kamiennych masywnych. W przewazajacej
czesci utozone zostaly z kamieni polnych tupanych i o nieregularnych ksztattach, trudno w
nim znalez¢ kostki lub bloczki szeScienne. Natomiast w przewazajacej czgsci mamy tu
kamienny mur nieregularny. Kamienie polne s3 materialem lodowcowym
przetransportowanym ze Skandynawii przez nasuwajacy si¢ z poinocy ladoléd, pchane przed
jego czotem lub wleczone pod jego dnem. Te kamienie pochodzg ze skal magmowych,
metamorficznych i osadowych, a wiec réznych grup genetycznych .

'H. Sylwestrzak, J. Kachnic, Kamienne tworzywo sztuki, Wydawnictwo UMK Torun 2010r., s. 233
’y. Sylwestrzak, J. Kachnic, op. cit., s.231



Granity polne pochodza ze skal magmowych i z catej grupy skal naleza do tych
najmniej podatnych na niszczenie. Warunkuje to ich sklad mineralogiczny i struktura
krystaliczna oraz niska nasigkliwo$§¢ woda, bo 0,25%. W sktad tych skat wchodza gtéwnie
kwarc, skalenie (ortoklaz i plagioklazy), tyszczyki (muskowit, biotyt), pirokseny (augit),
amfibole (hornblenda), oliwin. Niszczenie ich przebiega zwykle powoli, najczesciej wskutek
wietrzenia czesci sktadnikéw tj. glinokrzemianéw 1 ich rozpadu tj. dezintegracji granularnej,
zachodzacej wskutek gwaltownych zmian temperatury ich powierzchni. Sa to zwykle
zniszczenia powierzchniowe, chociaz bywajg tez glebokie, szczegdlnie dotycza skat, ktoére
bogate sa w skalenie’.

Chociaz wigc granity uchodza za najbardziej odporne na starzenie wsréd kamieni
trzeba podkresli¢, ze jednak tez niszczeja i1 korodujg oraz réwniez konieczna jest ich
konserwacja. Ich starzenie objawia si¢ korozjg warstw przypowierzchniowych wskutek czego
tuszcza sig, odpryskuja, staja si¢ bardziej porowate, a wigc i nasigkliwe dla woéd opadowych.
Porastajg glonami, mchami i porostami. Organizmy te w procesie koncowym swego
metabolizmu wytwarzaja kwasy organiczne, ktére réwniez wchodza w reakcje ze sktadnikami
kamienia i niszcza jego powierzchnig.

Wieza na calej swojej wysokosci jest ceglana. Dach wiezy obecnie pokryty jest blachg
malowang. Strefa cegiet tuz pod hetmem naprawiana jasng cegta, miejscami prawie jasnozotta
typu tzw. szamotowej. Takg samg cegla naprawiono gzyms wienczacy korong¢ muréw nawy.

fot. goérna partia wiezy w Chelpie, widoczne jasne ceglty napraw

> W. Domastowski (red.), Zabytki kamienne i metalowe, Ich niszczenie i konserwacja profilaktyczna, UMK
Torun 2011, s.27



Obecne drzwi gléwne zachowane sg w elewacji wiezowej zachodniej. Sg to drzwi
dwuskrzydiowe drewniane z przeszklonym nadswietlem. Zachowat si¢ tez stary zamek z
prosta grubg klamka bez zdobien, ktéry kwalifikuje si¢ do odnowienia i zachowania oraz
dekoracyjne zawiasy od srodka. Prawdopodobnie sg one rowniez XIX w.

fot. drzwi w wiezy fot. przedwojenna klamka fot. zawias z dekoracjq

V. STAN ZACHOWANIA ELEWACJI KAMIENNYCH,
ceglanej wiezy oraz stolarki drzwiowej i pokrycia dachu nawy

Ogdblny stan zachowania koS$ciota jest bardzo zty. Najbardziej czytelna w swojej
destrukcji na Scianach jest wtdrna, szara zaprawa narzucona w zbyt duzej ilosci 1 na zbyt
szerokiej powierzchni na kamienny mur kos$ciota. Efekt tej obrzutki i zacierki fatszuje i
niszczy pierwotny zamyst budowniczego kosciota i zmienia jego oryginalny wyglad. Zamiast
przyktadu pdznosredniowiecznej kamienno- ceglanej architektury sakralnej pomorskiej,
mamy pozacierane szarg zaprawa S$ciany 1 ochlapane szpryca cementowg cegly. Poza
oczywiscie niezbednym i koniecznym remontem dachu na kos$ciele i ceglanej wiezy, nalezy
zaplanowac¢ remont wszystkich jego elewacji i stolarki drzwiowej tego kosciota.

fot. szare skorupy cementowe



Wszystkie szare zaprawy narzucone i pozacierane na $cianach kosciota majg $lady
zastosowania domieszek szarego cementu, ktéry ma wysoki stopien zasolenia i wiadomo, ze
sole w nim zawarte przenikaja do materiatu z ktérym sgsiadujag. W zabytkowym murze czy to
kamiennym, czy ceglanym stanowia Zrédto zasolenia i w dalszej czeSci przyczyniajg sie do
niszczenia materiatéw zabytkowych. Szczesliwie ko$ciél przetrwal ponad 500 lat, ale
powojenny remont z uzyciem szarego cementu niestety jest dodatkowym Zrédlem zasolenia
murdw 1 przyczyng obecnego niszczenia $cian tego kosciota.

i

fot. elewacja potudniowa

Dach kos$ciota, przed pisaniem tego opracowania, ogladano jedynie od strony
zewngetrznej. Przy planowanym remoncie i konserwacji budynku kosciota prace remontowe
powinny zacza¢ si¢ od dachu i wigzby dachowej oraz wymiany dachéwek z cementowych na
ceramiczng zaktadkowa.

Gruby mur z kamieni polodowcowych jest réwniez postawiony na fundamencie
kamiennym (opis w czesci konstrukcyjnej projektu). Istnieje jednak problem zamakania
kosciota od wody deszczowej tzw. rozbryzgowej, poniewaz brakuje na kosciele rynien, a na
bokach rur spustowych deszczéwki. Skutkiem tego sg §lady probleméw z wilgocia widoczne i
stwierdzone na zewnatrz i we wnetrzu koSciota. Rury spustowe powinny odprowadza¢ wodg¢
ponad poziomem gruntu co najmniej do betonowych koryt, ktére odrzucaja ja dalej od
fundamentéw ko$ciota lub w inny sposéb odprowadza¢ ja od obiektu . Jednak nie
stwierdzono z zadnej strony ani jednego takiego koryta i woda deszczowa leje si¢ wszedzie
prosto pod Sciany elewacji.

Wtérna i najnowsza szara zaprawa cementowa jest jednowarstwowa i przykrywa
wczesniejszg zaprawe, ktérej cechy wskazujg na prawidtowy jej sklad i nalozenie wykonane
przez budowniczych kosSciota. (fot. ponizej) Jest ona w jasniejszym, lekko kremowym kolorze
pochodzacym od mieszaniny wapna i piasku kopalnego. Jest obecnie niezbyt mocna, z
mieszaning drobnego i grubszego wypelniacza oraz czytelng fakturg bez zacieranej na gladko
powierzchni.

fot. jasna zabytkowa zaprawa



fot. powyzej pokazujg slady obecnosci mchow i porostéw na Scianie pétnocnej nawy kosciota

Bardzo czytelna jest strefa zamakania $cian wiezy oraz wyptukiwania fugi miedzy cegtami.
Miejsca te rowniez zaatakowaty zielone glony. Strefy te pokazano na fotografii ponizej.

fot. wyptukane fugi i zamakajgce narozniki fot. stan powierzchni cegiet wiezy i fug

V a. Stan zachowania wnetrza nawy kosciota

We wnetrzu widoczne sg slady efektu zawilgocenia muréw i miejscowych wysolen,
udokumentowane na zdjeciach ponizej. Czytelna jest wneka w $cianie poludniowej nawy w
miejscu dawnego zamurowania wejscia bocznego do kosciota. Posadzka pokryta jest jasno-
szarg cegla cementowg. Zachowana empora w czgsci chérowej jest drewniana bez barwnych
powtok malarskich.



fot. powyzej dokumentujgce miejsca wysolen na granicy zawilgocenia murow.

fot. zamurowanego dawnego wejscia do kosciota

fot. jasna cementowa cegta na posadzce do wymiany

VI.  WNIOSKI i ZALECENIA KONSERWATORSKIE DO REMONTU i
KONSERWACJI KOSCIOLA

Projektowane prace konserwatorskie kosciota filialnego w Chelpie dotycza Scian
elewacji zewnetrznych, dachu i wiezy kosciota oraz wnetrza. Wszystkie planowane prace
maja na celu zachowanie i wzmocnienie zabytkowych materiatéw uzytych do budowy
kosciota. Ze wzgledu na jego obecny stan zachowania konieczne jest wykonanie pelnego
zakresu prac konserwatorskich kamieni, cegiel, tynkéw, spoin, stolarki i drewnianej wi¢zby ,
pokrycia dachu i ceglanej wiezy. Prace remontowo-konserwatorskie nalezy prowadzi¢ tak,
aby zachowaé zabytkowy charakter ko$ciota podkreslajac jego cechy stylowe i eksponujac
jego charakterystyczne dekoracje i jak najmniej ingerujac poprzez wymian¢ elementéw na
nowe. Stad do napraw czesci ceglanych w murze zdecydowanie nalezy stosowacé cegle
rozbiérkowa do uzupetnien watku w kolorze i rozmiarach podobnych do oryginalnej cegly w




rozmiarze nowozytnej. Natomiast do przemurowania szczytu wschodniego (w catosci
wykonanego w trakcie remontu w latach 80-tych-obecnie w zlym stanie technicznym)
mozna uzy¢ wspotczesny klinkier, zgodnie z zaznaczonym fragmentem nr 5.5.6 na str.11
projektu.

Absolutnie nie wolno stosowa¢ do prac remontowo konserwatorskich szarego
cementu, poniewaz jest to material obcy dla tego zabytku. Zostal w wielu miejscach uzyty
wtornie do napraw w formie zacierki lub tzw. szprycy cementowej, ale nalezy go
bezwzglednie usungé. Powoduje on zasolenie i niszczenie zabytkowych zapraw wapienno-
piaskowych, cegiet i granitéw. Do napraw mozna zastosowa¢ samodzielnie przygotowang
zapraw¢ wapienno-piaskowg lub gotowe zaprawy dopuszczone do stosowania w
zabytkowych murach ceglanych i kamiennych np. zaprawy z dodatkiem trassu, czyli produkty
firmy Optolith. Przy naktadaniu nowych spoin miedzy kamieniami i cegtami bezwzglednie
nalezy unika¢ nadmiernego zacierania nowej zaprawy na powierzchni¢ kamieni i cegiet,
poniewaz nie jest to zgodne z pierwotnym zamystem i wygladem elewacji $wiatyni. Ubytki w
cegtach nalezy wypelnia¢ gotowymi barwnymi zaprawami do rekonstrukcji zabytkowych
cegiel, wybierajac materiaty z produktéw firmy Remmers, Keim, Optolith lub ewentualnie z
serii ,,Ztoty Wiek” firmy Atlas.

W fot. filary zabytkowej bramy gtownej+

VII. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH kosciota w Chelpie
Wykona¢ dokumentacje fotograficzng stanu kazdej elewacji przed konserwacja.
dla $cian kamiennych

1. Usung¢ mechanicznie opukujgc i delikatnie odkuwajac spekane, wykruszone warstwy
szarej wtdrnej zaprawy cementowe;j.

2. Usuna¢ wszystkie sypigce si¢ stare zaprawy jasne wapienno-piaskowe miedzy
kamieniami.

3. Usung¢ wszystkie zazielenione i poro$nigte szarymi i z6ttymi porostami wtérne zacierki i
obrzutki cementowe.

4. Oczysci¢ cala powierzchni¢ Sciany kamiennej przegrzang para wodna pod ciSnieniem
urzadzeniem typu myjka wysokocisnieniowa np. Karcher, stosujac cisnienie 80 Bar i
temp. grzania wody 140° C.

5. Nie stosowa¢ do czyszczenia powierzchni kamieni dodatkéw chemicznych poniewaz w
tym wypadku nie ma takiej potrzeby. Nie ma na nim nawarstwien wymagajacych
rozmigkczania przed usuwaniem. Wystarczy przegrzana para wodna pod ci$nieniem.



0.

10.
1.
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Zdezynfekowa¢ gotowym preparatem biobdjczym np. firmy Remmers lub Keim
wszystkie miejsca zazielenione przed oczyszczaniem przez mchy i porosty, bedzie to
dotyczylo elewacji péinocnej i wschodnie;.

Zatozy¢ migdzy kamieniami nowg zaprawe pelniacg role spoiny wypetniajacej przestrzen
migdzy granitami polnymi. Zaktada¢ nie zacierajac jej na powierzchni¢ kamieni, ale lekko
wycofujac jej powierzchni¢ ponizej lica kamieni. Daje to lepszy efekt estetyczny Scian.
Zastosowa¢ gotowa zaprawe¢ o sktadzie zblizonym do oryginalnej wapienno- piaskowej
bez dodatkéw cementu. Wybra¢ z zapraw firmy Remmers lub Keim lub Optolith.
Odstoni¢ fundamenty kosciota do gtebokosci ok. 50 cm, wykona¢ izolacje pionowg $cian
fundamentéw stosujac otuling z naturalnej gliny i oblozy¢ gling np. geowtdkning.
Wymiana dachéwki na nowg ceramiczng zaktadkowa na catej potaci dachu.

Zatozy¢ rynny i rury spustowe z odprowadzeniem wody deszczowej np. do koryt
betonowych, ktére odprowadza deszczowke poza obrgb fundamentéw kosciota.
Wyremontowac instalacje odgromowa kosciota.

Wypemi¢ wykop wokét kosciota grubymi kamieniami, ktory spetni funkcje drenazu na
szerokosci od 30-40 cm od $cian po obrysie kosciota.

dla Scian i detali ceglanych

1.

bt

10.

11.

Oczysci¢ powierzchnie¢ cegiel przegrzang parg wodna pod ci$nieniem urzadzeniem typu
myjka wysokoci$nieniowa np. firmy Karcher. Stosowac cisnienie maksymalne 80 Bar 1
grzanie wody 140° C. W miejscach pociemniatych od brudu mozna zastosowa¢ dodatek
do wody detergentéw jonowo czynnych.

Wyptuka¢ strumieniem zimnej wody pod ci$nieniem max 80 Bar wszystkie osypujace si¢
1 ostabione stare spoiny wapienno- piaskowe.

Wzmocni¢ powierzchnie ostabionych cegiet odpowiednim preparatem
krzemoorganicznym typu KSE, wybra¢ z produktéw firmy Remmers lub Keim.

Uzupetni¢ wszystkie mniejsze ubytki i utrgcenia w ceglach zaprawg do uzupelniania
zabytkowych cegiet. Wybra¢ zaprawe w kolorze cegiet oryginalnych. Zastosowac
materiaty firmy Remmers, Keim lub Optolith.

Wymurowac¢ lub uzupetni¢ uszkodzenia zaprawy w parapetach podokiennych.

Usung¢ mechanicznie np. szpachelkami malarskimi wszystkie kepki szarych i zo6ttych
porostow 1 mchow , ktore powrastaty w stare tynki i w szczeliny na ceglach.
Zdezynfekowa¢ preparatem biobdjczym wszystkie miejsca ktoére przed oczyszczaniem
byly zazielenione od obecnosci glonéw 1 mchéw. Zastosowa¢ gotowy preparat firmy
Remmers lub Keim.

Wykona¢ nowe spoinowanie zaprawg wapienno- piaskowg przeznaczong do zabytkowych
cegiet. Dobdr materialu dopasowaé¢ do oryginalnej fugi czyli wybra¢ zaprawe z
mieszaning piasku drobnego i grubego. Zastosowa¢ materialy firmy Remmers, Keim lub
Optolith, albo wybra¢ z zapraw z grupy ,,Ztoty Wiek” firmy Atlas.

Odptywy rur spustowych deszczowki powinny mie¢ zakonczenia jak najdalej od
fundamentéw ko$ciota. Zatozy¢ koryta np. betonowe odprowadzajgce wode poza pas
wylozonego otoczakami terenu przy kosciele.

Zhydrofobizowa¢ powierzchni¢ cegiet odpowiednim preparatem krzemoorganicznym.
Wybra¢ gotowy preparat Funcosil SNL firmy Remmers, albo produkt firmy Keim lub
polski odpowiednik Sarsil.

Wykona¢ nowe tynki w tukach i opaskach okiennych zaprawa tynkarska w kolorze
identycznym z kolorem fugi wapienno-piaskowej. Zaprawe wybra¢ z materiatéw firmy
Remmers, Keim lub Optolith.



dla stolarki drzwiowej

1. Oczysci¢ powierzchni¢ drzwi wejSciowych z wejscia gléwnego z obecnych warstw farby
olejnej. Zastosowac preparat rozpuszczalnikowy typu Scansol.

2. Sprawdzi¢ pierwszy wystepujacy oryginalny zachowany kolor stolarki na drewnie i ten
odtworzy¢ jako pierwotny.

3. Uzupelni¢ ewentualne ubytki w drewnie podobnym materiatem drewnianym wstawiajgc
tzw. fleki.

4. Pomalowa¢ na nowo drzwi zewnetrzne farba do drewna stosowana na zewnatrz w
kolorze stwierdzonym jako pierwszy wystepujacy na drewnie w odkrywkach. Zastosowac
farby firmy Tikkurila.

5. Wykona¢ petng dokumentacje fotograficzng 1 opisowg przeprowadzonych prac
konserwatorskich kos$ciota.

dla stolarki okiennej

1. uzupelni¢ szklenia okuluséw w elewacjach wiezy zgodnie z opisem i rysunkami w
czesci projektowe;.

Przy konserwacji stolarki drzwiowej stosowa¢ materiaty i §rodki przeznaczone do
drewna zabytkowego, postepowa¢ w trakcie prac zgodnie z zasadami przyjetymi dla
konserwacji zabytkowego drewna. Dla catosci wygladu zabytkowego kosciola ustalenie
pierwotnej lub najstarszej kolorystyki drzwi jest wazne. Tendencja do uwspdtczes$niania
koloréw w trakcie napraw i remontéw w zabytkach falszuje ich oryginalny wyglad. Jest to
czesto ze szkoda dla zabytkowego charakteru budowli. Dlatego w przypadku kosciota w
Chelpie nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przywrdcenie oryginalnej kolorystyki gtéwnych
drzwi do kos$ciota i zarazem wiezy. Ten sam kolor , ktéry zostanie odstonigty jako najstarszy
na drzwiach zastosowa¢ mozna réwniez do stolarki okiennej lub drewnianych zaluzji na
wiezy.

fot. okna wiezy do zabezpieczenia zaluzjami na nowo



Prace konserwatorskie we wnetrzu kosciola w Chelpie
dla $cian we wnetrzu kosciola

1. Dokona¢ naprawy miejsc uszkodzonych, spgkanych (szczegdlnie w tukach nadprozy
okiennych i naroznikach $cian) zgodnie ze wskazaniami czgsci konstrukcyijne;.
Miejsca zawilgocone oczysci¢ z osypujacego si¢ tynku, osuszy¢. W miejscach napraw
zastosowac tynk do zabytkowych wnetrz firmy Remmers lub Keim, albo wapienno-
trassowe firmy Optolith w cieptym biatym odcieniu (jak przy szlachetnej zaprawie
wapienno-piaskowej).

2. Wyglad Sscian scali¢ przez wymalowanie farbg do zabytkowego wnetrza, w odcieniu
cieplej kremowe;j bieli, zachowujaca paroprzepuszczalnos¢ warstw. Zastosowaé farby
firmy Remmers, Keim lub Optolith.

dla posadzki

1. Usung¢ istniejgcg posadzke z luzno ukiadanych plytek betonowych o wymiarach cegly
ulozonej ptasko.

2. Wykona¢ nowg posadzke z plytek ceramicznych, nie powodujacych niebezpieczenstwa
poslizgu, na warstwach podbudowy ustalonych po dokonaniu odkrywek, uktad i rozmiar
plytek wybra¢ zgodnie z zaleceniami w czgscei projektowe;.

VIII. WNIOSKI KONCOWE

W trakcie remontu i konserwacji kosciota w Chelpie wolno stosowaé wylacznie
materialy, techniki i technologie przebadane i zaakceptowane pod katem mozliwosci
stosowania do zabytkowej architektury. Nie wolno stosowaé $rodkéw i materialow
polecanych wylacznie do budownictwa wspolczesnego. Zaprawy, impregnaty, farby, $rodki
biobdjcze itp. musza mie¢ sprawdzone i zaakceptowane zastosowanie do materialow
zabytkowych.

Ze wzgledu na fakt, ze kosciot w Chelpie wraz z ogrodzeniem jest wpisany do
rejestru zabytkéw wszelkie prace konserwatorskie powinny byé prowadzone przez
wykonawce z dosSwiadczeniem w pracach przy obiektach zabytkowych. Pracami powinna
kierowaé osoba z uprawnieniami do konserwacji elementéw i detali architektonicznych i
pod nadzorem konserwatora zabytkéw technologa. Wszelkie dzialania przy tym zabytku
wymagajq pozwolenia Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Szczecinie.
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